Roztaczniki izolacyjne DC

Ex9IP dla PV

Modutowe roztaczniki izolacyjne DC do aplikacji
fotowoltaicznych

e Prad znamionowy do 63 A

2| 46| 8]

Napiecie znamionowe do 1000 V DC (250 V DC na
modut)

B Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany | =
12x1,1s

Zgodnos¢ z norma IEC / EN 60947-3
Wersje od 1do 4 biegundéw

Kategoria uzytkowania DC-22B

Szeroki wybor akcesoriéw

Niespolaryzowane.

Roztaczniki izolacyjne DC Ex9IP moga byc stosowane jako gtéwny roztacznik w aplikacjach fotowoltaicznych.
Aparaty testowane sg zgodnie z norma IEC / EN 60947-3 i spetniaja wymagania funkcji izolacyjnej.

Roztaczniki izolacyjne Ex9IP moga byc taczone z szeroka gama akcesoridow, w tym ze stykami pomocniczymi,
stykami pomocniczymi zadziatania, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapieciowymi oraz nadnapieciowymi.
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Roztaczniki izolacyjne DC Ex9OIP

Akcesoria

Styki pomocnicze i styki

pom. zadz Wyzwalacze Roztacznik

SHT, UVT Ex9IP
do 2 jednostek 1, 2, 3, 4-bieguny

AX, AL, AXL
do 3 jednostek

Styki pomocnicze AX31
Wyzwalacze wzrostowe SHT31

Wyzwalacze podnapieciowe UVT31

Wszystkie akcesoria do roztacznikéw izolacyjnych DC ExSIP s montowane z lewej strony. Wyzwalacze
podnapieciowe UVT w aplikacjach fotowoltaicznych przeznaczone sa do zdalnego, bezpiecznego roztgczania
czesci instalacji DC.



Roztaczniki izolacyjne DC ExSIP

1-modutowy, 250 V DC
Prad znamionowy Szerokosé Nr artykutu Typ Pakowanie
16 A 1 modut 101750 Ex9IP 1P 16A 1/12/144
32A 1 modut 101751 Ex9IP 1P 32A 1/12/144
50 A 1 modut 101752 Ex9IP 1P 50A 1/12/144
63 A 1 modut 101753 Ex9IP 1P 63A 1/12/144
2-modufowe, 500 V DC
Prad znamionowy Szerokosé Nr artykutu  Typ Pakowanie
16 A 2 moduty 101754 ExQIP 2P 16A 1/6/72
32A 2 moduty 101755 Ex9IP 2P 32A 1/6/72
50 A 2 moduty 101756 Ex9IP 2P 50A 116/72
63 A 2 moduty 101757 Ex9IP 2P 63A 1/6/72
3-modutowe, 750 V DC
Prad znamionowy Szerokosé Nr artykutu Typ Pakowanie
16 A 3 moduty 101758 Ex9IP 3P 16A 1/4/48
32A 3 moduty 101759 Ex9IP 3P 32A 1/4/48
50 A 3 moduty 101760 Ex9IP 3P 50A 1/4/48
63 A 3 moduty 101761 Ex9IP 3P 63A 1/4/48
4-moduiowe, 1000 V DC
Prad znamionowy Szerokosé Nr artykutu  Typ Pakowanie
4 moduty 101762 Ex9IP 4P 16A 1/3/36
4 moduty 101763 Ex9IP 4P 32A 1/3/36
4 moduty 101764 Ex9IP 4P 50A 1/3/36
4 moduty 101765 Ex9IP 4P 63A 1/3/36




Dane techniczne Ex9IP

Roztaczniki izolacyjne DC do 63 A

Parametry ogdlne

Gtowny roztgcznik izolacyjny do aplikacji fotowoltaicznych i innych pradu statego
Niespolaryzowane

Wykonanie modutowe, montaz na szynie TS-35

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60947-3
Napiecie znamionowe 250 (1P), 500 (2P), 750 (3P), 1000 V DC (4P)
Prad znamionowy Ie 16, 32, 50, 63 A
Liczba biegunow 1,2,34
Kategoria uzytkowania DC-22B
Napigcie znamionowe izolacji U, 1000 V
Napigcie znamionowe udarowe 6 kV
wytrzymywane Uimp

Prad znamionowy krétkotrwaty

wytrzymywany |, 1s 121,

Prad znamionowy zataczalny

zwarciowy | _(wartos¢ szczytowa) 201,

Trwatos¢ mechaniczna 20 000 taczen
Trwatosc¢ elektryczna 2 000 taczen
Szerokosc 18 mm (na biegun/modut)
Wysokosc 83 mm (89 mm z uchwytem na listwe)
Wielkos¢ mechaniczna 45 mm

Montaz na szynie standardowej TS-35 mm
Stopien ochrony IP40, zaciski IP20
Zaciski szynowe | windowe
Przekrdj zaciskow przytaczeniowych 10 — 35 mm?
Moment dociskowy Srub zaciskowych 2—35nm
Grubosc szyn taczeniowych 0,8 — 2 mm
Temperatura otoczenia -30 —+70 °C
Wysokosc bezwzgledna <2000 m
Odpornosc klimatyczna <95 %
Odpornosc na wilgoc i ciepto klasa 2

Stopien zanieczyszczenia 3

Klasa instalacji 1]

Waga 012 kg (na biegun/modut)
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Schematy
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Roziaczniki izolacyjne DC do 63 A
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